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Der Radialventilator der Baureihe MWM 
mit Wechselstrommotor und Betriebs-
kondensator ist das Gerät Ihrer Wahl in 
Verbindung mit einem kleinen Strom-
aggregat oder bei Betrieb am Haushalts-
stromnetz. Der Explosionsschutz ent-
spricht VDMA 24169 und erlaubt einen 
Einsatz in den Zonen 1 und 2. 
 
 
 
- Einfache Handhabung 
- Wartungsfrei 
- ATEX 94/9/EC-zugelassen 
 
 
 
Ausstattung: 
 
- Motorschutzschalter 
- Gummistecker 2-polig 
- Anschlußkabel 10 m lang 
- Schutzgitter saug- und druckseits 
- Tragegestell 

MWM 200 E ex 

Technische Daten 

2.000 m
3
/h  

850 Pa (35 m Schlauch)  

230 V, 50 Hz  

IP55 

0,75 kW 

2.850 1/min  

10 A 

610x600x550 

Ø 200 mm  

36 kg 

Leistung nach DIN 24163: 

Totaldruckerhöhung: 

Nennspannung: 

Schutzart: 

Nennleistung: 

Nenndrehzahl: 

Netzabsicherung: 

Abmessungen LxBxH: 

Schlauchanschluss: 

Gewicht: 
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Der Radialventilator der Baureihe MWM 
mit Wechselstrommotor und Betriebs- 
kondensator ist das Gerät Ihrer Wahl in 
Verbindung mit einem kleinen Strom-
aggregat oder bei Betrieb am Haushalts-
stromnetz 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Einfache Handhabung 
- Wartungsfrei 
 
 
 
Ausstattung: 
 
- Gummistecker, 2-polig 
- Anschlußkabel 10 m lang 
- Drehschalter Ein-Aus 
- Ein-Aus-Schalter am Gerät 
- Schutzgitter saug- und druckseits 
- Tragegestell 

MWM 200 E  

Technische Daten 

2.000 m
3
/h  

850 Pa (35 m Schlauch)  

230 V, 50 Hz  

IP55 

0,75 kW 

2.850 1/min  

10 A 

610x600x550 mm  

Ø 200 mm  

28 kg 

Leistung nach DIN 24163: 

Totaldruckerhöhung: 

Nennspannung: 

Schutzart: 

Nennleistung: 

Nenndrehzahl: 

Netzabsicherung: 

Abmessungen LxBxH: 

Schlauchanschluss: 

Gewicht: 
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Der Radialventilator der Baureihe MWM 
mit Wechselstrommotor und Betriebs- 
kondensator ist das Gerät Ihrer Wahl in 
Verbindung mit einem kleinen Strom-
aggregat oder bei Betrieb am Haushalts-
stromnetz 
 
 
 
 
- Einfache Handhabung 
- Wartungsfrei 
 
 
 
Ausstattung: 
 
- Gummistecker, 2-polig 
- Anschlußkabel 10 m lang 
- Drehschalter Ein-Aus 
- Schutzgitter saug- und druckseits 
- Tragegestell 

MWM 300 E  

Technische Daten 

2.400 m
3
/h  

750 Pa (35 m Schlauch)  

230 V, 50 Hz  

IP55 

0,75 kW  

2850 1/min  

10 A   

610x600x550 mm  

Ø 300 mm  

28 kg 

Leistung nach DIN 24163 

Totaldruckerhöhung 

Nennspannung:  

Schutzart:  

Nennleistung: 

Nenndrehzahl:  

Netzabsicherung:  

Abmessungen LxBxH:  

Schlauchanschluss: 

Gewicht 
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Der Radialventilator der Baureihe MWM 
mit Wechselstrommotor und Betriebs- 
Kondensator ist das Gerät Ihrer Wahl in 
Verbindung mit einem kleinen Strom-
aggregat oder bei Betrieb am Haushalts-
stromnetz. Der Explosionsschutz ent-
spricht VDMA 24169 und erlaubt einen 
Einsatz in den Zonen 1 und 2. 
 
 
 
 
 
 
 
- Einfache Handhabung 
- Wartungsfrei 
- ATEX 94/9/EC-zugelassen 
 
 
 
Ausstattung: 
 
- Motorschutzschalter,  
- Gummistecker 2-polig 
- Anschlußkabel 10 m lang 
- Schutzgitter saug- und druckseits 
- Tragegestell 

MWM 300 E ex 

Technische Daten 

2.400 m
3
/h  

750 Pa (35 m Schlauch)  

230 V, 50 Hz  

IP55 

0,75 kW 

2.850 1/min  

10 A 

610x600x550 mm  

Ï 300 mm  

36 kg 

Leistung nach DIN 24163:  

Totaldruckerhöhung 

Nennspannung 

Schutzart:  

Nennleistung: 

Nenndrehzahl: 

Netzabsicherung:  

Abmessungen LxBxH:  

Schlauchanschluss 

Gewicht 
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Der Radialventilator der Baureihe MWM 
mit Drehstrommotor bietet noch mehr 
Leistung als die Geräte MWM 200 oder 
300 E ex. Der Explosionsschutz ent-
spricht VDMA 24169 und erlaubt einen 
Einsatz in den Zonen 1 und 2. So ist hier 
auch der Stecker ex-geschützt. 
 
 
 
 
 
- Einfache Handhabung 
- Wartungsfrei 
- ATEX 94/9/EC-zugelassen 
 
 
Ausstattung: 
 
- Ex-geschützter CE-Stecker, 5-polig 
- Druckfest gekapselter Motorschutz-

schalter 
- Anschlußkabel 10 m lang 
- Schutzgitter saug- und druckseits 
- Tragegestell 

MWM 300 D ex 

Technische Daten 

3.000 m
3
/h  

800 Pa (35 m Schlauch)  

400 V, 50 Hz  

IP55  

1,1 kW 

2.850 1/min  

10 A 

Ï 400 mm  

610x565x580 

Leistung nach DIN  24163:  

Totaldruckerhöhung: 

Nennspannung: 

Schutzart:  

Nennleistung:  

Nenndrehzahl: 

Netzabsicherung: 

Schlauchanschluss: 

Abmessung LxBxH:  
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Gewicht    30 kg 

Der Radialventilator der Baureihe MWM 
mit Benzinmotor bietet ein Höchstmaß 
an Unabhängigkeit in Punkto Energie-
versorgung. 
 
 
 
 
 
- Einfache Handhabung 
- Wartungsarm 
- Leistungsstark 
 
 
 
 
 
 
Ausstattung: 
 
- Handstarter 
- Drehzahlbegrenzer und Entstörungs- 

stecker 
- Aluminiumkonstruktion 
- Schutzgitter saug- und druckseits 
- Tragegriffe 
- Schwingungsdämpfer 

MWM 300 B 

Technische Daten 

3.600 m
3
/h  

1000 Pa (35 m Schlauch)  

4-Takt, Briggs & Stratton  

Normalbenzin bleifrei  

3,6 PS 

3.600 1/min  

  Ø 300 mm  

610 x 600 x 640 

Leistung nach DIN  24163:  

Totaldruckerhöhung: 

Motor: 

Treibstoff::  

Nennleistung  

Nenndrehzahl: 

Schlauchanschluss: 

Abmessung LxBxH:  
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Der Typ MWM 400 D ex mit Drehstrom-
motor ist unser leistungsstärkster 
Standardventilator unter den tragbaren 
Geräten. Der Explosionsschutz entspricht 
VDMA 24169 und erlaubt einen Einsatz in 
den Zonen 1 und 2. So ist hier auch der 
Stecker ex-geschützt. 
 
 
 
 
 
- Einfache Handhabung 
- Wartungsfrei 
- ATEX 94/9/EC-zugelassen 
 
 
 
Ausstattung: 
 
- Ex-geschützter CE-Stecker, 5-polig 
- Druckfest gekapselter Motorschutz-

schalter 
- Anschlußkabel 10 m lang 
- Schutzgitter saug- und druckseits 
- Tragegestell  

MWM 400 D ex 

Technische Daten 

6.000 m
3
/h  

700 Pa (35 m Schlauch)  

3 x 400 V, 50 Hz  

IP55 

2,5 kW; 4,9 A 

2.850 1/min  

16 A 

660 x 810 x 860 mm  

Ï 400 mm  

50 kg 

Leistung nach DIN 24163:  

Totaldruckerhöhung: 

Nennspannung: 

Schutzart:  

Nennleistung: 

Nenndrehzahl: 

Netzabsicherung:  

Abmessung LxBxH:  

Schlauchanschluss: 

Gewicht: 
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Der Radialventilator der Baureihe MWM 
mit Benzinmotor bietet ein Höchstmaß 
an Unabhängigkeit in Punkto Energie-
versorgung. 
 
 
 
 
 
- Einfache Handhabung 
- Wartungsarm 
- Leistungsstark 
 
 
 
 
 
 
Ausstattung: 
 
- Handstarter 
- Drehzahlbegrenzer und Entstörungs-

stecker 
- Aluminiumkonstruktion 
- Schutzgitter saug- und druckseits 
- Tragegriffe 
- Schwingungsdämpfer  

MWM 400 B 

Technische Daten 

6.000 m
3
/h  

1000 Pa (35 m Schlauch)  

4-Takt, Briggs & Stratton  

Normalbenzin bleifrei  

4 PS 

3.600 1/min  

 860 x 660 x 810 mm  

Ø 400 mm  

51 kg 

Leistung nach DIN  24163:  

Totaldruckerhöhung: 

Motor: 

Treibstoff:  

Nennleistung:  

Nenndrehzahl: 

 
Abmessungen LxBxH:  

Schlauchanschluss: 

Gewicht: 
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Der Axialventilator der Baureihe VL ist 
das ideale Gerät bei einem höheren 
Druckbedarf, wie er beispielsweise beim 
Verbinden von mehreren Schläuchen 
entsteht.. Der Explosionsschutz ent-
spricht VDMA 24169 und erlaubt einen 
Einsatz in den Zonen 1 und 2. So ist hier 
auch der Stecker ex-geschützt. 
 
 
 
 
 
- Einfache Handhabung 
- Wartungsfrei 
- ATEX 94/9/EC-zugelassen 
 
 
Ausstattung: 
 
- Ex-geschützter CE-Stecker, 5-polig 
- Druckfest gekapselter Motorschutz-

schalter 
- Anschlußkabel 10 m lang 
- Schutzgitter saug- und druckseits 
- Tragegestell 
- Entspricht DIN 14555 

VL 400 D ex 

Technische Daten 

6.000 m
3
/h  

800 Pa (35 m Schlauch)  

3 x 400 V, 50 Hz  

IP55 

2,5 kW; 4,9 A  

2850 1/min  

16 A  träge 

472 x 400 x 655 mm  

Ø 400 mm  

52 kg 

Leistung nach DIN 24163 

Totaldruckerhöhung: 

Nennspannung:  

Schutzart:  

Nennleistung: 

Nenndrehzahl:  

Netzabsicherung:  

Abmessungen LxBxH:  

Schlauchanschluss: 

Gewicht: 
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Der Axialventilator der Baureihe VL ist 
das ideale Gerät bei einem höheren 
Druckbedarf, wie er beispielsweise beim 
Verbinden von mehreren Schläuchen 
entsteht.. Der Explosionsschutz ent-
spricht VDMA 24169 und erlaubt einen 
Einsatz in den Zonen 1 und 2. So ist hier 
auch der Stecker ex-geschützt. 
 
 
 
 
 
- Einfache Handhabung 
- Wartungsfrei 
- ATEX 94/9/EC-zugelassen 
 
 
Ausstattung: 
 
- Ex-geschützter CE-Stecker, 5-polig 
- Druckfest gekapselter Motorschutz-

schalter 
- Anschlußkabel 10 m lang 
- Schutzgitter saug- und druckseits 
- Tragegestell 
- Entspricht DIN 14555 

VL 500 D ex 

Technische Daten 

7.000 m
3
/h  

800 Pa (35 m Schlauch)  

3 x 400 V, 50 Hz  

IP55 

2,5 kW; 4,9 A  

2850 1/min  

16 A  trªge  

Ø 500 mm  

58 kg 

Leistung nach DIN 24163 

Totaldruckerhöhung: 

Nennspannung:  

Schutzart:  

Nennleistung: 

Nenndrehzahl:  

Netzabsicherung:  

Abmessungen LxBxH:  

Schlauchanschluss: 

Gewicht: 

472x500x655 mm  
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Der Axialventilator VM  315 ex mit 
Wechselstrommotor und Betriebs- 
kondensator ist bei beschränkten Platz-
verhältnissen unschlagbar. Der Ex-
plosionsschutz entspricht VDMA 24169 
und erlaubt einen Einsatz in den Zonen 1 
und 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Einfache Handhabung 
- Wartungsfrei 
- ATEX 94/9/EC-zugelassen 
 
 
 
 
Ausstattung: 
 
- Gummistecker, 2-polig 
- Anschlußkabel 10 m lang 
- Schutzgitter saug- und druckseits 
- Tragegestell  

VM 315 E ex 

Technische Daten 

2.200 m
3
/h  

300 Pa (10 m Schlauch)  

230 V, 50 Hz  

IP55 

0,75 kW  

2850 1/min  

10 A   

408 x 340 x 355 mm 

Ø 200 mm  

23 kg 

Leistung nach DIN 24163 

Totaldruckerhöhung: 

Nennspannung:  

Schutzart:  

Nennleistung: 

Nenndrehzahl:  

Netzabsicherung:  

Abmessung LxBxH:  

Schlauchanschluss: 

Gewicht: 
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Handlicher Axialventilator mit Wechsel-
strommotor und Betriebskondensator für 
die klassische Überdruckbelüftung. 
Optimale Leistung durch ausgeklügelte 
strömungstechnische Details. Einfaches 
Verschieben dank solider Transport-
rollen. Strapazierfähige Metall-
konstruktion aus Aluminium und Stahl. 
 
Dank der kompakten Bauweise läßt sich 
der VM 400 problemlos in den meisten 
Einsatzfahrzeugen verstauen. 
 
 
- Einfache Handhabung 
- Wartungsfrei 
- Äußerst zuverlässig 
- Leistungsstark 
- Luftstrahl weit verstellbar 
 
Ausstattung: 
 
- Gummi-Stecker, 2-polig 
- Anschlußkabel 10 m lang 
- Drehschalter Ein-Aus 
- Schutzgitter saug- und druckseits 
- Verstellbares Tragegestell mit Rollen  

VM 400 E 

Technische Daten 

8.000 m
3
/h  

29.000 m
3
/h  

230 V, 50 Hz  

IP55 

1,1 kW  

2870 1/min  

16 A trªge  

400 x 542 x 623 mm  

32 kg 

 

Leistung nach DIN 24163:  

Leistung nach AMCA 240:  

Nennspannung:  

Schutzart:  

Nennleistung: 

Nenndrehzahl:  

Netzabsicherung:  

Abmessung LxBxH:  

Gewicht: 
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Ex-geschützte Variante des VM 400 E. 
Zugelassen für die Zonen 1 und 2. Ein-
faches Verschieben mittels solider 
Transportrollen. Strapazierfähige Metall-
konstruktion aus Aluminium und Stahl. 
 
Dank der kompakten Bauweise läßt sich 
der VM 400 problemlos in den meisten 
Einsatzfahrzeugen verstauen. 
 
 
 
 
- Einfache Handhabung 
- Wartungsfrei 
- Äußerst zuverlässig 
- Leistungsstark 
- Luftstrahl weit verstellbar 
 
Ausstattung: 
 
- Ex-geschützzer CE-Stecker 5-polig 
- Druckfest gekapselter Motorschutz- 
  schalter 
- Anschlußkabel 10 m lang 
- Schutzgitter saug- und druckseits 
- Verstellbares Tragegestell mit Rollen  

VM 400 D ex 

Technische Daten 

9.000 m
3
/h  

29.000 m
3
/h  

3 x 400 V 

IP55 

1,3 kW  

2870 1/min  

16 A trªge  

400 x 542 x 623 mm  

32 kg 

 

Leistung nach DIN 24163:  

Leistung nach AMCA 240:  

Nennspannung:  

Schutzart:  

Nennleistung: 

Nenndrehzahl:  

Netzabsicherung:  

Abmessung LxBxH:  

Gewicht: 
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Axial-Ventilator für die klassische Über-
drucklüftung im Feuerwehreinsatz. Ein-
faches Verschieben dank solider Trans-
portrollen. Strapazierfähige Metallkon-
struktion aus Aluminium und Stahl. 
 
Das stabile Traggestell kann direkt auf 
geöffnete Kanalschächte aufgelegt 
werden ï kein Diffusor notwendig! 
 
 
- Einfache Handhabung 
- Wartungsfrei 
- Äußerst zuverlässig 
- Leistungsstark 
- Luftstrahl weit verstellbar 
- Erster Überdrucklüfter aus deutscher 

Fertigung 
 
Ausstattung: 
 
- CEKON-Stecker, 5-polig 
- Anschlußkabel 10 m lang 
- Schutzgitter saug- und druckseits 
- Verstellbares Tragegestell mit Rollen 

VM 600 D  

Technische Daten 

14.000 m
3
/h  

40.000 m
3
/h  

3 x 400 V, 50 Hz 

IP55 

2,5 kW  

2870 1/min  

16 A trªge  

619 x 700 x 910 mm  

50 kg 

 

Leistung nach DIN 24163:  

Leistung nach AMCA 240:  

Nennspannung:  

Schutzart:  

Nennleistung: 

Nenndrehzahl:  

Netzabsicherung:  

Abmessung LxBxH:  

Gewicht: 
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Axial-Ventilator für die klassische Über-
drucklüftung im Feuerwehreinsatz. Ein-
faches Verschieben dank solider Trans-
portrollen. Strapazierfähige Metallkon-
struktion aus Aluminium und Stahl. 
 
Das stabile Traggestell kann direkt auf 
geöffnete Kanalschächte aufgelegt 
werden ï kein Diffusor notwendig! 
 
 
- Einfache Handhabung 
- Wartungsfrei 
- Äußerst zuverlässig 
- Leistungsstark 
- Luftstrahl weit verstellbar 
 
 
Ausstattung: 
 
- Gummi-Stecker, 2-polig 
- Anschlußkabel 10 m lang 
- Drehschalter Ein-Aus 
- Schutzgitter saug- und druckseits 
- Verstellbares Tragegestell mit Rollen 

VM 600 E  

Technische Daten 

12.000 m
3
/h  

36.000 m
3
/h  

      230 V, 50 Hz 

IP55 

2,2 kW  

2870 1/min  

16 A trªge  

619 x 700 x 910 mm  

42 kg 

 

Leistung nach DIN 24163:  

Leistung nach AMCA 240:  

Nennspannung:  

Schutzart:  

Nennleistung: 

Nenndrehzahl:  

Netzabsicherung:  

Abmessung LxBxH:  

Gewicht: 
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Ex-geschützter Ventilator für Be- und 
Entlüftungen in Zone 1 und Zone 2. Ein-
faches Verschieben dank solider Trans-
portrollen. Strapazierfähige Metallkon-
struktion aus Aluminium und Stahl. 
 
Das stabile Traggestell kann direkt auf 
geöffnete Kanalschächte aufgelegt 
werden ï kein Diffusor notwendig! 
 
 
- Einfache Handhabung 
- Wartungsfrei 
- Äußerst zuverlässig 
- Leistungsstark 
- Luftstrahl weit verstellbar 
- Erster Überdrucklüfter aus deutscher 

Fertigung 
- ATEX 94/9/EC-zugelassen 
 
Ausstattung: 
 
- Ex-geschützter CE-Stecker, 5-polig 
- Druckfest gekapselter Motorschutz-

schalter 
- Anschlußkabel 10 m lang 
- Schutzgitter saug- und druckseits 
- Verstellbares Tragegestell mit Rollen 

VM 600 D ex 

Technische Daten 

15.000 m
3
/h  

43.000 m
3
/h  

3 x 400 V, 50 Hz  

IP55 

2,5 kW; 4,9 A  

2870 1/min  

16 A trªge  

619 x 700 x 910 mm  

56 kg 

 

Leistung nach DIN 24163:  

Leistung nach AMCA 240:  

Nennspannung:  

Schutzart:  

Nennleistung: 

Nenndrehzahl:  

Netzabsicherung:  

Abmessung LxBxH:  

Gewicht: 
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Verschleißfeste Schläuche aus flexibler 
Kunststofffolie mit Gewebeeinlage und 
eingeschweißter Stahldrahtspirale. 
 
Die Schläuche sind beidseitig mit Endrin-
gen versehen und können für 
saugseitigen als auch für den druck-
seitigen Betrieb verwendet werden. 
 
Für den Einsatz im Ex-Bereich ist das 
Material elektrisch leitfähig. Zum 
leichteren Transport sind die Schläuche 
zusammenschiebbar 
 
Die nebenstehenden Standardlängen 
sind auf Anfrage auch in anderen 
Längen erhältlich. 

Saugschlauch 

Technische Daten 

Gewicht 

8 kg 

11 kg 

11 kg 

13 kg 

12 kg 

20 kg 

 

 

 

Durchmesser x Länge 

200 mm x 7,5 m 

300 mm x 7,5 m 

400 mm x 5 m 

400 mm x 7,5 m 

500 mm x 5 m 

500 mm x 7,5 m 

 

 

 


